NECESAR

Verificare tehnica periodica (VTP la 2 ani) pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale si
verificarea tehnica periodica (VTP la 2 ani) pentru centralele termice aferente imobilelor

administrate de A.S.S.C. Ploiesti

Nr | Denumire Specificatii tehnice UM | Cant | PLOIESTI /
crt | serviciu LOCATIA
1. | Verificare tehnica lungime 40 ml si Buc. 1 Sediu,
periodica la 2 ani 2 puncte ardere P-ta Eroilor, nr.1A
a lLU.G.N.
2 Verificare tehnica | lungime totala 122,50 m. din | Buc. 1
periodica la 2 ani care 87,50 m conducta
a LU.G.N. ingropata, 35,00 m conducta Caminul de Batrani ,
pozitionata la suprafata si 2 Str. Cosminele , nr.
puncte de consum: 0 masina de | 11A
gatit cu debit total nominal de
3,00 me/h si 0 masina aragaz
cu un debit de 0,67 mc/h
3. | Verificare tehnica lungime totala 80 mlsi4 | Buc. 1
periodica la 2 ani puncte de consum : doua CS.UPA.,
a l.U.G.N. centrale termice al caror debit B-dul Petrolului nr. 8A
total nominal este de 6,00 mc/h
si doua masini aragaz cu cate
1.5 mc/h fiecare
4. | Verificare tehnica Centrale termice Buc. 2 | CSUPA,
periodica la 2 ani tip IMERGAS VICTRIX B-dul Petrolului nr. 8A
centrale termice — 50 kW, cu condensatie |
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