ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Nr. Inreg.: 10.026/25.07.2017

REFERAT NECESITATE SALA DE CONFERINTA CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

Prezenta documentatie trateaza la nivel de faza PTH.D.E. (proiect tehnic detalii executie)
instalatiile si sistemele de curenti slabi ce deservesc sala de conferinta care va fi amenajata cladirea
situata in Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, aflata in administrarea A.S.S.C. Ploiesti conform prevederilor
H.C.L. nr. 215/2015, in vederea sustinerii sedintelor Consiliului Local Ploiesti.

Sala se va echipa cu sistem de video proiectie care va cuprinde posibilitatea de videoproiectare
de material AV in format 16 :9 la rezolutia FULL HD 1080 P. Imaginile se vor prezenta de la prezidiu.
Videoproiectorul trebuie sa dispuna de cea mai avansata experienta AV la pret accesibil, cu imagini
clare, nuante de negru intense si miscari line. Conectivitatea si caracteristicile tehnice sunt detaliate
mai jos, printre caracteristicile principale fiind inclusiv Miracast, pentru partajarea continutului AV
de pe dispozitivele inteligente prin intermediul unei conexiuni wireless. In afara de conectivitatea
excelenta (Miracast, Wi-Fi si Wi-Fi Direct) videoproiectorul trebuie sa faciliteze vizionarea imaginilor
si a filmelor pe ecran mare si trebuie sa beneficieze de functia plug and play pentru configurarea
rapida si utilizarea facila. Continutul de inalta definitie este din ce in ce mai des intalnit. De aceea,
este necesara o imagine perfect clara si bine definita. Videoproiectorul trebuie sa beneficieze de un
raport de contrast dinamic de min. 35.000: 1 si nuante de negru intense, pentru vizionarea in conditii
optime chiar si a celor mai intunecate si mai atmosferice scene. Proiectorul va fi prevazut cu
telecomanda Smart care va permite  comandarea proiectorului prin intermediul unui
smartphone/tablete/laptop. De asemenea, videoproiectorul va beneficia de functia de ecran
impartit prin care este permisa proiectia a doua ecrane in acelasi timp, functii de interpolare a
cadrelor, de marire a imaginilor si de conversie din 2D in 3D.

Suportul pe care se va proiecta continutul AV este un ecran de proiectie. Ecranul de proiectie
reprezinta solutia ideala pentru o gama variata de aplicatii, in sali de mari dimensiuni. Va fi echipat
un motor puternic, dar silentios si o carcasa din metal (aluminiu). Ecranul poate fi montat atat pe
tavan, cat si pe perete. In plus, contra-greutatea atasata ecranului trebuie sa asigure o suprafata de
proiectie perfect plana. Suprafata de proiectie va fi de culoare alba, ignifuga - panza mattewhite.
Unghiul de vizualizare de min.150 de grade va asigura o vizibilitate excelenta pentru intreaga
audienta. Ecranul va fi echipat cu telecomanda cu fir standard control (UP/Down/Stop), iar optional
poate fi controlat de la distanta printr-o telecomanda IR/RF. Formatul ecranului de proiectie va fi de
16 :9, cu latimea de min. 3m si inaltimea reglabila de min. 173 m, iar actionarea acestuia se va face
electric .

Masa de conferinta, masa de prezidiu si masa pentru operatorul PC si stenodactilograf vor fi
echipate cu un sistem de cablare structurata cat 6 FTP care va fi conectat la dozele de tip POPUP
care vor echipa de asemenea mobilierul de mai sus. Sistemul de audio conferinta si voting va fi
compus dintr-o unitate centrala si unitatile individuale pentru delegati/presedinte, conectate intre
ele prin cabluri. Principalele avantaje ale folosirii unui sistem wired sunt eliminarea interferentelor
ce pot aparea in sistemele wireless si eliminarea posibilitatii ascultarii sau inregistrarii neautorizate,
fiind crescute totodata calitatea sunetului si securitatea sistemului. Utilizarea este facila, nefiind
necesare operatiuni de intretinere dupa instalare. Integrarea sistemului de vot in unitatile
delegat/presedinte simplifica instalarea, reducand la minimum numarul de cabluri si/sau aparate
aflate pe masa de conferinta. Sistemul va fi obligatoriu capabil sa gestioneze transferul de date cu
viteza de transfer de 10/100/1000 mb intre membrii retelei din sala de conferinta .



Sistemul de audio conferinta este format din 30 microfoane de tip client si un microfon pentru
Chairman care va fi instalat la prezidiu.

Sala va fi echipata cu 12 difuzoare de PA de 6,5 ”/ 20 W la 110 V, 96 decibeli pentru a putea fi
asigurata o presiune sonora uniforma pentru intreaga sala de conferinta .

Sistemul de voting electronic va fi gestionat de la un laptop echipat cu un procesor puternic
(min. : 15 2.8 GHz, 4 Gb Ram, HDD 500 Gb) pe care se va instala aplicatia de voting electronica care
se va interfata cu sistemul de Microsoft Office Power Point pentru aplicatia interactiva .

Sala va fi dotata cu un sistem de supraveghere video de tip DVR care va fi capabil sa inregistreze
sedintele de consiliu local in format 1080 P cu audio. Imaginile vor fi furnizate de 4 camere Full HD
care vor fi echipate cu 4 microfoane audio si amplasate diametral opus in sala de conferinta
pentru obtinerea imaginilor de detaliu. Echipamentele vor fi conforme H.G. 301 din 2012
republicata in 2016.

Echipamentele se vor instala intr-un rack-cabinet de de 32/42U cu dimensiunile de min. 600x600
mm, care va fi prevazut cu min. 4 ventilatoare si va fi echipat cu un UPS de 1500 VA care va
asigura backup-ul echipamentelor AV.

ECHIPAMENTE SISTEM
Nr. Cant.
Crt. Descriere echipamente sistem UM estimata
1. | MICROFON AUDIO CONFERINTA UNIDIRECTIONAL 30 CM buc. 30
2. | BAZA MICROFON AUDIO CHAIRMAN buc. 1
3. | AMPLIFICATOR AUDIO 250 W 110 V buc. 1
4. | PREAMPLIFICATOR AUDIO buc. 2
5. | BOXA6.5"20W/100V buc. 12
6. | LICENTA SOFTWARE SISTEM DE VOTING/DISCUSSION buc. 1
7. | ICCARD ENCODER buc. 1
8. IC CARD buc. 30
9. | UNITATE CENTRALA DE VOTING/DISCUSSION buc. 1
10. | SET CONECTICA 30+1 DELEGATI buc. 1
11. | LICENTA MICROSOFT OFFICE BUSSINESS i 1
12. | LAPTOPI5,4 GB, HDD 500 GB, LICENTA WINDOWS 10 PRO buc 1
13 | DOZADETIP POPUP 8 M COMPLET ECHIPATA 2 PORTURI SHUCO 16 A et o
4 X PORT CAT 6 FTP

14. | CABLU VGA 10 ML buc. 4
15. | CABLU VGA 3 ML buc.

16. | CABLU HDMI 10 ML buc. 1
17. | PORTVGA buc. 11
18. | PORT HDMI . buc. 11
19. | VIDEOPROIECTORFULLHD buc. 1
20. | ECRAN DE PROIECTIE 3000X1700 ELECTRIC bc. 1
21. | SUPORT PRINDERE VIDEOPROIECTOR buc. 1
22. | ROUTER WIRELESS buc. 1
23. | SWITCH 24 PORTURI 10/100/1000 buc. 1
24. | ORGANIZATOR CABLURI L. 1
25. | PATCH PANEL 24 PORTURI CAT 6 SCHELET buc. 1
26. UPS 2000 VA buc. 1
27. | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO FULL HD +AUDIO HDD 1 TB 12V 5.4 AH o 1
28. | PORTRETEACAT6FTP b, 24




209, RACK 32/ 42 U s buc.
30. TAVA RACK buc. 4

MATERIALE SI ACCESORII MONTAJ
:—: Descriere UM Cant.
1. CABLU FTP CAT 6 ml 905
2. | CABLU MYYM 2X1.5 ml 200
3 CABLU CYYF 3X2.5 ml 300
4. | CABLUFTPSE ml 305
5. | DOZE 100X100 buc. 5
6. SIGURANTA DIFERENTIALA 16 A buc. 3
7. | CANAL CABLU PVC 150X80 ml 6

Caracteristici tehnice minimale ale principalelor echipamente de sistem

1. Microfon de conferinta, unitate delegat/presedinte

Unidirectional, condensator.

Sensibilitate : -46db+/-1 db, power input :24 V, lcd,phone jack : 3.5 mm stereo, AUTO/FIFO.Operator modes
disponibile, single choice/multiple choice voting, conector: RJ45,built in chipcard reader, inregistrare prin IC
card si tasta microfon, suporta video tracking automat, taste integrate pentru votare/alegere, buton control
volum, rezistenta la interferentele produse de telefoanele mobile, tablete, etc., built in loudspeaker care se va
dezactiva automat in momentul in care microfonul este folosit, iluminare pentru modul activ, slot IC card,
integrare si compatibilitate cu sistemul de votare/alegeri cand este activ. Unitatea chairman poate fi activa in
orice moment si poate controla/anula in orice moment activitatea celorlalte unitati delegat.

Printre functiile de baza : push to talk sau request to talk,voting cu posibilitate :Da/Nu/Abtinere — rezultatele
votului si numarul acestora vor fi afisate automat datorita conectivitatii/integrarii cu software-ul sistemului de
votingsi unitatea centrala de voting/discussion, trebuie sa contina min. 4 taste pentru evaluare : bun,
acceptabil, satisfacator sau nesatisfacator.

2. Boxa rotunda de plafon in 2 cai cu transformator.
Echipata cu difuzor de 8" si driver de 1". Putere: 60W/160HMI, 20W/100V (2.5-5-10-20W). Banda de
frecvente: 50 Hz - 20 kHz. SPL (1W/ 1m): 93 dB. Diametru decupaj: 220 mm, diametru incinta: 244 mm,
adancime: 90 mm. Greutate: max. 1.4 Kkg.

3. Videoproiector
Tehnologie de afisare: DLP 3D Ready: Da
Lentile: F=2.59~2.87, f=16.88~21.88
Clasificare in gama producatorului: Business
Durata de viata lampa proiectie (Standard / ECO): 3000/4000/6000/7500
Luminozitate: 3500
Putere lampa: 240W
Zoom / Focus: 1.3x
Contrast: 20000:1
Throw ratio (distanta proiectie / latimea imaginii):
Raport distanta proiectie 1.15-1.49 (Wide 95" £3% @ 2.42m) Dimensiune imagine (diagonald) 30" ~ 300"
Rezolutie nativa: WUXGA (1920x1200)
Redare culori: 1.07 Billion Colors
Corectie keystone (reglaj trapez): 1D, Vertical +/- 40 degrees
Caracteristici specifice: Aspect Ratio Native 16:10 (5 aspect ratio selectable)
Offset proiectie Vertical: 100% +5%



Rezolutii suportate VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)*RB = Reduced blanking
Frecventd orizontald 15K-102KHz

Rata scanare verticald 23-120Hz .
Compatibilitate HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilitate video NTSC, PAL, SECAM

3dcompatibility Frame Sequential: Up to 60Hz 720p

Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p

Side by Side: Up to 24Hz 1080p

Top Bottom: Up to 60Hz 1080p

Conexiuni: Computer in (D-sub 15pin) x1( integrate with component)
HDMI x2 (HDMI with MHL2.0 x1, HDMI x 1)

MHL x 1(HDMI with MHL2.0)

Monitor out x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in x 1

Audio in (Mini Jack) x 1

Speaker 2W x 1

USB (Type A) x 1 (1.5A power supply)

USB (Type mini B) x 1

RS232 (DB-9pin) x 1

IR Receiver x2 (Front+Top)

Nivel zgomot: 31/28 dBA

Telecomanda: Da

Accesorii (Standard) Remote Control w Battery (5J.JE306.001)
User Manual CD (5B.JFM01.001)

Lens Cover

4.Ecran proiectie
Format 16:9
Dimensiuni minime173x300
Actionare electrica
Telecomanda RF
Panza Mattewhite
Montaj pe perete sau pe tavan.

5.Amplificator audio 250 w 110V
Putere: 240 W /4 Ohmi, 70 V, 100 V.
Banda de frecvente: 20 Hz - 30 kHz.
Raport semnal/zgomot: 95 dB.
Zone: 1 - iesire linie 2 - 6 - 100 V (5,6 limitate la 70 V).
Canale intrare: 4 x Mic/Line, 4 auxiliare.
Amplificator audio cu MP3 player si tuner radio.

6.Preamplificator microfon audio
5 intrari microfon/linie, tone-gain si nivel pe fiecare canal.,
48 V phantom power.
2 iesiri pentru 2 zone diferite, intrari cinch si Sub-D.
Sursa de alimentare externa: 24 V DC 1000mA.

7.Laptop
Procesor Intel 15,min. 2.8 GHz
4Gb RAM DDR3/DDR4
Windows 10 PRO
HDD 500Gb
Diagonala: min. 15.6”



8.UPS 2000 VA
Conectori iesire IEC

C13: .

Putere 2000 VA

Incarcare 1,2 kW

Numar baterii 8

Capacitate baterie 7TAH

Timp de incarcare 4 ore (90%)

Timp mediu de ZL;I/If/oad: 10min

Hincuan loadload:28min

USB

Interfata RS232

Timp de transfer 2-6 ms

Display Da

Protectii

Supratensiune Da

Supraincarcare Da

RJ-45 Da

Altele Descarcare
9.Router wireless

Tip Small business

Porturi

Port LAN/WAN  Da

Porturi LAN 3x LAN

Porturi WAN 2x WAN

Porturi LAN/WAN 10/100/1000 Mbps

General
Frecventa 2.4 GHz
Standarde 802.11 b/g/n
Alimentare 12V, 1A
1x Gigabit WAN port
Porturi 3x Gigabit LAN ports
1x Gigabit WAN/LAN port
VPN VPN Pass Through
DNS DDNS support
Securitate WEP, WPAWPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dimensiuni 209 x 126 x 26 mm
Altele Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, BigPond
Hardware
Tip antena Externa
Antena 2x 5dBi detasabile

Memorie RAM 64 MB
Memorie Flash 8 MB



10.Switch 24 porturi 1 0/100/1000

Porturi 28-PORT (24-100/1000 Mbps port + 4 Gigabit combo (SFP/RJ-45)

Putere
consumata (W) 259w

Management Web, Configuration saving and retrieving; Configure clone;DHCP relay per VLAN:DHCP
client; Daylight sa ving; NTP; Port mirroring

Memorie buffer 1.5 MB

Rutare IP Nu

Monitorizare Web management, SNMP Trap

Montare in rack Da
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BA SE-TX Ethernet:|IEEE 802.3ab
1000BASE-T Ethernet;IEEE 802. 3z 1000BASE-X'IEEE 802 3af PoE:IEEE 802.3at PoE
Plus;|IEEE 802 3az EEE;IEEE 802.3x " ow control,IEEE 802.3ad LACP aggregation;|IEEE

Standarde 802.1AB LLDP/LLDP—MED;/EEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP),IEEE 802. 1w
Rapid Spanning Tree Protoco/(RSTP);/EEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Uplink Nu

Securitate

inspection; Static IP-MAC-Port bind/ng;Po/icy—based security filtering; Port isolation; 1P
Source guard:MAC search;Guest VLAN:ACL packet filtering (IPv4/IPv6):CPU
protection;Interface related trap enable/disable (by port)

Alimentare 100 - 240V AC, 50/60 Hz

Altele Smart managed switch withessential .2 features

IEEE 802.3 1OBASE-TEthernet;/EEE 802.3u 100BASE-Tx Ethernet;IEEE 802.3ap
1000BA SE-T Ethernet:IEEE 802 3z 1000BASE-X:IEEE 802, 3af POE;IEEE 802 3at PoE
Plus;|EEE 802.3az EEE;IEEE 802.3x " ow control;IEEE 802.3ad L ACP aggregation;|IEEE
802.1AB LLDP/LLDP-MED:IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP);IEEE 802. 1w

Rapid Spanning Tree Proz‘oco/(RSTP);/EEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Compatibilitate

S— —— e ———————— —

11. Cabinet Rack 32-42U
Tip cabinet stand alone
Capacitate incarcare 800 kg
Usa Sticla

12.Sertar fix pentru Rack
Caracteristici raft fix, 1U/19" 370 mm, pentru rack de 600mm adancime, negru
Alte detalii :  include kitul de montaj pe rack

13.Suport prindere videoproiector

Design profesional Si instalare faci/a.Lungime variabila a piciorului de Sustinere: 160 mm, 380 mm, 610-930
mm sau 850-1170 mm. Management de cabluri integrat. Posibilitatea Schimbarii unghiului de proiectie. Kijt de
instalare inclys.



14.Licenta software sistem de voting/discussion

Soft-ul trebuie sa includa urmatoarele functi:
Setari de sistem: setarile de baza, setari video (pentru camerele “dome"), configuratia salii, etc.
Line detect: operatorul poate verifica starea fiecaryj microfon din sistem.

Inceputul conferintej: inregistrarea delegatilor, votarea, mod afisare pe ecran (topic display), IC card
reading/writing, verificarea echipamentelor, inregistrare participantVsuplimentare/anu/are,
voting/eva/uare/a/eger//aleger/‘ rapide, afisare rezultate.

Difuzor de monitorizare incorporat.

Display LCD pentru afisarea setarilor curente.

Suporta mai multe moduri de discutie: liber/FIFO (primul venit - primul servit)/ Operator, intre 1 sj 4 microfoane
active simultan. Timpul de vorbire alocat pentru fiecare participant poate fi prestabilit pentru unitatile delegat.
Suporta utilizarea unui sistem video cu pana Ia 4 camere tip "dome” (urmarirea automata a delegatilor) fara
nici un alt echipament suplimentar.

Functiile de votare si alegere sunt disponibile numai daca sistemul este conectat la un PC, folosindu-se
Software-ul dedicat de management. Aceste functii includ votarea (DA/NU/Abt/'nere), functii pentruy alegere (vot
simplu sau multiplu) si functii de tipul "raspunsul audientej” (100, 75, 50, 25, 0).

Buton de prioritate pentru unitatea presedinte, inregistrarea audio/video a conferintei, Suporta inregistrarea
participantilor folosind IC cards sau tasta REG.

Alte caracteristici tehnice minimale:

Sursa de alimentare: 220V/50 Hz.

T.H.D. <0.3 %

S/N ratio: -95 dB

Comunicare cu camerele video (4 BUC.): RS 4 85, comunicare PC: RS232, AV Matrix switcher input: RCA x4
(75 Q), AV Matrix switcher output: RCA x 2 (75 Q), mic in 6.5 mm jack, 0.775 v

Instalare: cadry pentru rack 19"

16. Patch Panel 24 Porturi CAT 6 Schelet

Echipat, 24 conectori RJ45, neecranat, Suport de cabluri integrat.

17. Sistem Supraveghere Video Full HD +Audio HDD 1 TB 12v 5.4 AH
Componentele principale sunt:

a) camera supraveqghere tip Dome: senzor de 1/3" inch 2 Megapixel, cadre/secunda: 25 FPS, rezolutii
Suportate: 1920 x 1080 pixeli, 1280 x 720 pixeli, sensibilitate: 0.05 Luxla F1.2, 0 Lux cu IR pornit, lentila
varifocala: 2.8-12 mm, distanta iluminator IR max. 35 m, min.36 LED-uri IR incorporate, temperatura de
functionare: de Ia -30 pana la +60 grade Celsius, alimentare: 12 VDC, functij: Day/Night cu filtru IR
autoretractabil, 3D noise reduction, meniu OSD contro| direct din DVR,

b) DVR 4 canale de inreqistrare: este compatibil cu tehnologiile HDCVI, analogice si IP, permite o rezolutie
de inregistrare de 1920 x 1 080 pixeli / canal si poate sa ajunga pana la rezolutia de 5 Megapixeli pe 2
canale prin camerele de Supraveghere IP, suporta 2 porturi HDD SATA cu Spatiu de stocare de maxim 12
TB. Temperatura de functionare a dispozitivului pornéste de la - 10 grade Celsius si poate sa ajunga la
temperatura de + 55 grade Celsijus.



¢) Hard Disk 1Tb: capacitate: 1Tb, Cache: 16MB, interfata: SATA 3, Rata de transfer: 6Gb/s, format: 2.5
inch, recomandat NAS.

d)Video balon pasiv: numar canale: 1, distanta maxima: 900 m color cu receptor activ, 300 m cu trasmitator
pasiv, BNC (tata) la UTP pasiv, cablu min. 15 cm, nu necesita alimentare, rejectie interferente/unde, filtru
zgomot, trasmisie/receptie de pana la 300 m color cu transmitator pasiv si 900 m color cu receptor activ.

e)Sursa in comutatie: tensiune lesire: DC 14Vce, tensiune intrare- AC 90-260V, 50~60HZ, curent iesire:
8X 0.6A, total 5A, LED-yri indicatoare, cutie metalica cu cheie, dimensiune min. (lungime x latime x
inaltime): 160 x 160 x 45 mm, spatiu in cutie pentru acumulatoarele de 12V7Ah.

f) Acumulator: 12V, 5.4AH.

Q) Cablu de retea FTP CA T5E: 30m - 50m, ecranat,4x2x24 mm, rola 300 m.

h) Cablu de alimentare: rotund, bifilar, litat, izolatie PVC, rola 100 m, tensiunea nominala 300/300V.

18.Cablu FTP CAT 6

Cablu FTP catbe 0.57mm LSZH cupru masiv role 500m, conductor : cupru masiv 0.57mm (23AWG), frecventa
pana la 250 Mhz, conform cu standardele : ISO/IEC 11801 -2, IEC 61156-5 Eq. 2 (2009), IEC 60332-1.
19.Cablu MYYM 2x1.5

Izolatie din PVC, tensiunea nominala: 300/300V, temperatura minima a cablului |a montare: +5 grC,
temperatura minima in timpul exploatarii: -10 grC.

20.Cablu CYYF 3x2.5

Cablul CYY-F este un cordon Cu izolatie si manta din PVC, destinat transportului energiei electrice in instalatii

fixe si pentru transportul energiei de Ia statiile de putere. Cablul poate fi utilizat /n medii inchisg sau deschise,

21.Cablu FTP 5E

cablu de retea FTP Cat 56 pentru transmisie date cu conductoare in culori distincte, cablu FTP Cat 56 4 x 2 X
24 mm AWG.



22.Doze 100x100

Doza pt 1 00/100/70, grad de protectie IP 44, pentru Interior/exterior ,executate din ABS rezistent Ia agentii

chimici  si ultraviolete, Montajul se poate face direct pe pereti cu fixare prin suruburi, echipate cu presetupe
de cauciuc,

23.Siguranta Diferentiala 16 A

Caracteristici tehnice: nr poli-1,tensiune de alimentare -230V.curent nominal(A) — 16,curent de rupere(A) -
4.500,curent de declansare(A) — 80-160, protectie soc electric — contact direct(MA) -30, protectie soc electric
= contact indirect(MA) — 300.

Sef Serviciu Administrativ,
Stan Adrian
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