CAIET DE SARCINI
PARDOSELI DIN MOCHETA DALE

1; GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole:
a) Reparatii pardoseli din beton — reparatii locale sapa.

b) Pardoseli din mocheta dale.

2. ALCATUIREA PARDOSELILOR

Fiecare tip de pardoseald este alcatuit din:
- imbrdcdminte — strat uzurd — care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare
- stratul suport — pe care se aseaza pardoseala propriu-zisa

3. REGULI GENERALE

- controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor — ce trebuie s3 se facd pe toatd durata executirii lucririlor;

- pardoselile vor fi plane, orizontale si fira denivelari ;

4, LUCRARI CARE TREBUIESC TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR DE PARDOSELI
-desfacerea pardoselilor vdin mocheta dale existente;

-refacerea sapei support, prin reparatii locale, acolo unde este cazul;

- Curdtarea pardoselilor si spalarea lor cu apa de eventualele impurititi, slefuirea suprafetei, in
vederea indepartarii adezivului vechi si a eventualelor bavuri;

- Stratul suport al pardoselilor fiind rigid — beton - acesta trebuie s aiba suprafata perfect plana si
fara denivelari

Conditii de calitate:

- Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseald in parte se va face conform
Normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56-75,
capitolul 8 “Pardoseli”.

Materiale utilizate:

-adeziv pentru repararea stratului support;
-mocheta buclata in dale;

-plinta pvc pentru mocheta;

-amorsa utilizata pentru montarea mochetei dale;
-accesorii de montaj : silicon, capse, etc.

Mostre

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului, mostre din materialele care vor fi utilizate.



NOTA*

Estimarile valorice, au fost efectuate urmarind site-urile de specialitate,( in acest sens, atasam la
caietul de sarcini extrase privind calitatea si caracteristicile materialelor ce sunt propuse a fi procurate
si puse in opera) tinandu-se cont de calitatea materialelor deja puse in opera si coreland aceste
informatii cu destinatia salii ce urmeaza a fi remochetata, respectiv o sala cu un trafic intens. S-a luat
in considerare si faptul ca utilizarea unei mochete de tip dale, permite inlocuirea ulterioara a unor
parti de pardoseala afectate de eventuale interventii mecanice si/sau chimice. Utilizarea unei mocheta
tip rola, nu ar permite o astfel de solutie tehnica ulterioara.

Transportul si depozitarea materialelor pe santier

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sd-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incdt sa elimine posibilitatea degraddrii acestora, astfel incat, in momentul punerii lor in
opera, acestea sd corespundd conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin
normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebitd la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie asigurate
spatiilor de depozitare (in special a materialelor ugor inflamabile, ca de exemplu adezivii 5i amorsele).

Se recomandd ca temperatura la locul de depozitare s& fie cuprins intre +15 si +20 grade C.
Pentru lucrdrile gdsite necorespunzdtoare se vor da dispozitii de santier pentru remedieri sau refaceri.
Receptia lucrarii

Pe tot parcursul executiei, atat beneficiarul cat i furnizorul de materiale vor acorda asistenta tehnici
necesara realizdrii unei calititi superioare. Se va urmari:

- aspectul si starea general3;
- alinierea in cadrul ansamblului, planeitate,
- corelarea lucrdrilor de pardoseli cu eventual lucréri de altd naturd (zugraveli, alte pardoseli, etc);

Pe parcursul executiei lucrdrilor, se verificd in mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne
de fabricatie;

- respectarea prevederilor din proiect i a eventualelor dispozitii de santier;

S eventualele lucrdri care nu respectd conditiile prevazute in proiect, caiet de sarcini sau conditii
de calitate vor fi refacute sau remediate.
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ANTEMASURATORI
LUCRARI DE REFACERE PARDOSELI DIN MOCHETA DALE
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* NR. * SIMBOL ARTICOL UNIT.MS. % e
*  CRT. * DENUMIRE ARTICOL i i
*ARTICOL* DENUMIRE ANTEMASURATOARE i o
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001 RPCT19G1 MP 270.000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN MOCHETA DALE FARA SAU
CU SUPORT TEXTIL FARA RECUPERAREA MATERIALELOR
002 RPCK32E1l MP 108.000
REPARARE PARDOSELI PLACI BETON CU ADEZIV
003 H1B1l7A MP 270.000
FINISAREA MANUALA A SUPRAF.BETON PRIN INDEPARTA
REA BAVURILOR SI A PRELINGERILOR DE LAPTE DE CIMENT
004 IZFO1lE1l MP 270.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA MONTARII MOCHETEI DALE
005 CGO4Rl MP 270.000
PARDOSELI DIN MOCHETA DALE

006 RPCK20A1 M 175.000
INLOCUIRE PLINTE PVC MONT.ORIZ.LA PERETI
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CARACTERISTICI TEHNICE - MATERIALE PROPUSE

1 garantie (ani) 5

2 compozitie fir 100% PA

3 constructie bucla

4 greutate totala 4450 gr/mp

5 greutate fir 740 gr/mp

6 inaltime totala 6.1 mm

7 inaltime fir 3.0mm

8 suport secundar bitum modificat

9| indice de ignifugare (EN 13501-1) B1
10 dimnesiunie dala 50x50 cm/buc
11 clasa de trafic 33 industrial
12 pemanent antistatic ISO 6356 < 2KW

Garantia de 5 ani se refera atat la comportarea in timp a materialelor,
cat si la punerea in opera ( executia ) a lucrarii. Orice deteriorare produsa de
neconcordanta calitatii acestora, va fi remediata pe cheltuiala executantului.

Eventualele defecte aparute datorita exploatarii necorespunzatoare
exploatarii necorespunzatoare, a eventualelor actiuni de natura :

-mecanica (zgarieri, smulgeri, etc),
-chimica ( varsarea de substante chimice care sa afecteze structura
materialului),
-termica ( arsuri) sau
-fizica ( degradarea pe alocuri a culorilor datorata expunerii
indelungate la raze solare), va conduce la remedieri pe cheltuiala beneficiarului.
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