CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII BARIERA CONTROL ACCES :

Bariera control acces pentru utilizare ultra-intensiva, folosita la deschideri libere de
pana la 4.3 metri.

Bariera automata este vopsita Gri RAL 7015, carcasa din otel galvanizat.

Categoria extinsa de accesorii incorporate (lumina de semnalizare si fotocelule) face
fiecare bariera 4.3 m adaptabila in orice context.

Bariera este bariera acces cu timp de deschidere de 6 secunde, brat bariera echipat
cu benzi reflectorizante si tub de cauciuc protector;

Design inovator bariera auto, panou de control Merak BM cu slot de conectare U-
Link, display pentru programare si receptor radio cu doua canale incorporat, montat in partea
de sus la bariera trafic, pentru acces usor.

Specificatii contract:

Licenta de functionare eliberata de IGPR pentru desfasurarea activitatilor de
proiectare, executie si instalare sisteme de Securitate, valabila la data limita pentru
depunerea ofertelor, cf. Legii 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor.

Garantia de buna executie, in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara T.V.A.
Caracteristici tehnice bariera control acces .

- functionala la temperaturi cuprinse intre -20 si +60 de grade Cesius
- corp bariera

- brat rotund 4,3m

- omega ATM accesorii montaj brat

- pca 5m garnitura cauciu protectie brat

- benzi reflectorizsante

- Alimentare placa de baza :230 VAC

- Alimentare motor 24 VCC

- Incetinire la capetele de cursa DA

- Blocare Mecanica cu cheie personalizata
- Frecventa utilizare Utilizare continua

- Temperatura de lucru -20 +60

- Protectie IP54

- Greutate 60 kg

- Limitatori de capat de cursa Electromecanici



- Tratament carcasa metalica Vopsit in camp electrostatic
- Lungimea maxima a bratului 4.3 ml

- Timp deschidere/inchidere 4 sec

- Putere 300 W

- Reactie la impact Encoder

- RAL 7015 (gri)

- receptor radio incorporat

- utilizare continua.

Accesorii bariera control acces :
1) SUPORT MOBIL BRAT BARIERA .

Caracteristici tehnice support mobil brat bariera .

Suport mobil de brat pentru bariere. Acesta se fixeaza direct pe bratul barierei,
neafectand spatiul de acces. Este prevazut cu un sistem de amortizare pentru o
functionare lina si silentioasa. Inaltimea ajustabila permite montarea acestuia pe brate de
bariere instalate in diverse locatii.

2) GSM RECEIVER

Caracteristici tehnice receptor radio :

-sursa alimentare / carcasa incluse
-permite inrolarea pana la 500 utilizatori .

3) RECEPTOR RADIO :

- Receptor radio 2 canale permite memorarea unui numar de maxim 2048
telecomenzi .

- Telecomanada bariera este un transmitator radio cu o frecventa de 433 MHz si cu
2 butoane.

Telecomanada bariera este dotata cu un sistem de codificare de tip Rolling Code si
acopera o raza de actiune intre 50 metri si 100 metri. Acestui model de transmitator ii se
face alimentarea de la o baterie de 12 V.



Caracteristici tehnice receptor radio :
Frecventa: 433 MHz
Baterie: 23A
Raza de actiune:  50-100 metri

Butoane: 2.
4) TELECOMANADA RADIO .

Telecomanada este un transmitator radio cu o frecventa de 433 mhz si cu 2
butoane.Telecomanada este dotata cu un sistem de codificare de tip rolling code si
acopera o raza de actiune intre 50 metri si 100 metri. acestui model de transmitator ii se
face alimentarea de la o baterie de 12 v.

Caracteristici tehnice telecomanda radio:
Frecventa: 433 MHz

Baterie: 23 A

Raza de actiune: 50-100 metri

Butoane: 2

5) FOTOCELULE BARIERA

Fotocelule bariera sunt o pereche de fotocelule externe folosite pentru
automatizarile, acest model de fotocelule au alimentarea de 24 Vac/dc si o raza de actiune
de 30 metri.

Caracteristici tehnice fotocelule :
Alimentare: 24 Vac

Raza de actiune: 30 metri

LISTA DE CANTITATI MATERIALE

Nr Descriere echipamente UM | Cant Obs
crt

1 | BARIERA CONTROL ACCES 43 m BUC 1

2 | SUPORT MOBIL BRAT BARIERA BUC 1

3 | GSM RECEIVER BUC 1

4 | RECEPTOR RADIO BUC 1

5 | TELECOMANDA RADIO BUC| 8

6 | FOTOCELULE BARIERA BUC| 2




