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CAIET DE SARCINI

Retea structurata de date sediu Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti,
Str. Valeni nr. 32, corp cladire C2

1.Prezentare generala
Lucrarea va consta in realizarea retelei structurate de date pentru imobilul situat in Ploiesti, Str.

Valeni nr. 32, corp cladire C2, imobil intrat in administrarea A.S.S.C. Ploiesti prin H.C.L. nr.
78/28.03.2019. Viitoarea retea presupune cablarea a 7 camere situate la parterul, respectiv

pentru angajatii A.S.S.C. Ploiesti, Serviciul Ajutoare de Incalzire, Programe si Incluziune
Sociala.

2. Arhitectura retelei
Lucrarea va presupune realizarea unei retele structurate de date, care va deservi aproximativ
48 de utilizatori distribuiti in cele sapte camere (aproximativ 6-8 porturi de retea in fiecare

Nodul central al acestei retele va fi localizat la etajul 1, in prima camera amplasata in
vecinatatea treptelor, unde va instalat si rack-ul cu patch-paneluri si echipamentele active de
retea.

Solutia propusa:

- va fi una deschisa reconfigurabila hardware si software la nevoie, care va permite transferul
datelor cu viteze de 10/100/] 000Gbps;

- va fi compatibili cu orice protocol de transmisie de date ( Ethernet, Token Ring, ISDN, ete.);
- va respecta cel mai Tnalt nivel tehnologic;

- va avea costuri de instalare reduse;

- Va prezenta imunitate la perturbatiile electro-magnetice;

- va f1 prezentata simplu si clar in documentatia predata beneficiaruluj.

3. Servicii solicitate

Fiecare oferta va include urmatoarele servicii:

- furnizarea materialelor necesare realizarii retelei structurate de date;

- realizarea proiectului tehnic care va sta la baza realizarii retelei. Acest proiect se va realiza in
urma vizitei in locatie si va fi agreat de ctre beneficiar;

- realizarea retelei de date, care va consta in pozarea canalului de cablu pe perete, intinderea
cablului CAT6e intre prizele de retea si rack-ul de comunicatii ce va fi instalat la etaj, camera
adiacenta treptelor, montarea prizelor de retea, instalarea rack-ului de comunicatii cu toate
partile componente, identificarea si etichetarea traseelor;

- testarea si certificarea retelei realizate,



4. Cerinte tehnice
Fiecare priza de retea va fi conectata printr-un cablu FTP CATé6e la un port din patch-panel
prin intermediul unui patch-cord, fiind realizata legatura cu un port Ethernet din switch-ul care
va f1 instalat in rack-ul de comunicatii amplasat in camera de la etaj adiacenta treptelor. Pentru
protectia cablului FTP CAT 6e, pe traseul de unde va fi instalat rack-ul de comunicatii cu
echipamentele active de refea §i pAna la priza de date a utilizatorului vor fi realizate tronsoane
de canal de cablu din PVC dupa cum urmeaza:
- pe coridor/camere — canal de cablu PVC 100x60mm, avand caracteristicile din tabelul de mai
jos sau similare acestora;
- in incdperi din canalul de cablu PVC 100x60 mm pozat anterior la nivelul superior al
peretilor se va realiza coborarea catre prizele de retea duble aplicate CAT 6 FTP complet
echipate printr-un canal de cablu PVC 25x16 mm. In fiecare camera vor fi instalate in medie
cate 8 porturi de retea, distributia in incapere fiind agreatd de catre ambele parti (ofertant si
beneficiar) in urma vizitei in locatie realizate de catre potentialii ofertanti, inainte de depunerea
ofertei;
- coborarea cablurilor de la nivelul superior al tavanului catre rack se va realiza printr-un jgheab
metalic cu dimensiunile 100x60 mm.
-trecerea cablurilor de la etaj, camera in care va fi amplasat rack-ul, spre parter se va face
printr-un tub PVC cu diametrul de 110 mm.

In timpul executiei toate traseele vor fi etichetate, iar prizele de date vor fi inscriptionate
cu numarul de ordine din patch-panel, astfel incat si poata fi usor identificate.

5. Altele

Toti operatorii economici interesati de aceastd lucrare sunt invitati si facd o vizita in locatie,
inainte de depunerea ofertei, pentru a lua la cunostintd detaliile tehnice si arhitecturale
neprevazute, menite sa influenteze elaborarea ofertei. Oferta va fi elaborata indicand fara
echivoc in cadrul formularului de oferta atat pretul echipamentelor, al manoperei, cat si
producatorul echipamentelor.

Prestatorul va include in oferta sa toate elementele necesare realizarii acestei lucrari (dibluri cu
surub, elemente de imbinare, coturi, orice alte accesorii necesare realizarii retelei structurate).
Pretul ofertei va contine pe langa materialele prevazute in tabelul de mai jos, manopera
aferentd instalarii acestora, alte materiale neprevézute necesare instalarii precum si serviciile
de proiectare, etichetare, testare, certificare si asistenta tehnica la punerea in functiune.

Pretul va include si eventualele reparatii rezultate in urma strdpungerii peretilor.

6. Testare si certificare

Circuitele vor fi verificate cu aparatura speciald pentru depistarea continuitatii si a ordinii
firelor si perechilor.

7. Garantia lucririi

Garantia acordata de cétre prestator pentru lucrarea realizatd va fi de minim 24 luni si va intra
in vigoare de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

8. Documentatie

O data cu receptionarea lucrarilor se vor preda beneficiarului urmatoarele lucrari scrise:
1.Memoriu tehnic

2.Proiect tehnic al lucrarilor actualizat conform modificarilor din timpul executiei.

3.Planuri de amplasare a echipamentelor (prize de retea, patch-panel, rack comunicatii)
4.Planuri de etichetare, jurnal de cabluri si conexiuni,

5.Fise tehnice

6.Certificarea CAT6e insotita de anexa cu parametrii obtinuti la testare.

7.Legenda cu simboluri folosite

Forma si continutul acestor documente vor fi agreate de catre beneficiar inainte de predarea
acestora.



Tabel cu cantititile de materiale estimate pentru realizarea retelei structurate de
comunicatii

| |
crt. | Denumire UM Cant.

1. | Switch 24 porturi 10/100/1000 2/4 porturi SFP, fara management buc. 2 %
2. | Patch panel CAT 6e Snap in, 24 porturi buc. 2

3. | Organizator cabluri buc. 2 7
4. | Power bar 16A 230 V ‘ buc. 1 ;1
5. | Tava rack 600x600 | buc. | 2

6. | Rack 600x600, usa sticla, usi laterale detasabile, 32 U ‘ buc. ‘ 1

7. | UPS 1000 VA | buc. | 1

8. | Router 2 WAN, 4 LAN 10/100/1000 | bue. | 1

9. | Kit ventilatie 1 in/1 out, 2 fan, termostat ! buc. 1 1
10. | Patch cord CAT6 FTP, 1ml buc. 48

11. | Patch cord CAT6 FTP, 7ml buc. 96

12. | Cablu FTP CAT 6e ml 2500
13. | Priza dubla aplicata CAT6 FTP complet echipata buc. 24

14. | Port retea RJ45 FTP CAT 6e buc. | 48 |
15. | Plinta PVC 100x60 m | 90 |
16. | Plinta PVC 25x16 | ml | 110 |
17. | Tub PVC 110 mm I
18. | Siguranta bipolara P+N, 16A, protectie diferentiala 30mA, ISC 6000mA | buc. ’ 2 —l
19. | Jgheab metalic 100x60 ml 3

20. | Cablu CYYF 3x2.5 ml 52 ﬁ
21. | Materiale si accesorii, kit buc. 1

NOTA:

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii dar minimale. in acest sens, orice
oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati
in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnici presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. In vederea
realizarii. In scopul realizarii retelej descrise mai sus si pentru furnizarea echipamentelor
necesare, toti operatorii economici vor face dovada ca au persoane angajate de
specialitate: inginer cu specializari in domeniu, cum ar fi: automatizari/IT/electronica,
electrotehnica, tehnician cu specializari in domeniul de mai sus, electrician.
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