Aprobat,
Director General,

CAIET DE SARCINI
PROIECTARE SI EXECUTIE SISTEME DE SUPRAVEGHERE PENTRU IMOBILE
DE LOCUINTE SOCIALE AFLATE IN ADMINISTRAREA A.S.S.C. PLOIESTI

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A,
doreste proiectarea si executia sistemelor de supraveghere pentru imobilele de locuinte sociale
aflate in administrare.

1. Date constructive:

Locuinte sociale

a) Imobil Aleea Citinei, nr. 5, bl. 274

- amprenta la sol: 513.5 mp, lungime: 51.35 m, latime: 10 m;
b) Imobil Str. Rafinorilor, nr. 13

- amprenta la sol: 599.18 mp, lungime: 39.55 m, latime:15.15 m;
c) Imobil Str. M. Bravu, nr. 231

- amprenta la sol: 432.90 mp, lungime: 29.25 m, latime:14.80 m;
d) Imobil Str. Libertatii nr. 3, Bl. 31 B

- amprenta la sol: 630 mp, lungime: 42 m, latime:15 m;

e) Imobil Str. Libertatii nr. 3, Bl. 31 C

- amprenta la sol: 644.8 mp, lungime: 41.6 m, latime: 15.50 m.

Avand vedere prevederile Normelor Metodologice de aplicare a H.G. nr. 301/2012,
prevederile Legii 333/2003 republicata, este necesara montarea unui sistem de supraveghere
TVCI in locatiile mentionate anterior. Mai jos sunt detaliate etapele necesare pentru realizarea
sistemului.

1. Intocmirea proiectului tehnic pentru sistemele de supraveghere video

Acesta va fi realizat de catre o societate comerciala acreditata in acest sens in
conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare:

- licenta de functionare — proiectare, instalare, modificare sau intretinere a
componentelor sau sistemelor de supraveghere audio/video si alarmare impotriva efractiei,
emisa de catre Ministerul Administratiei si Internelor — Inspectoratul General al Politiei
Romane, Directia de Ordine Publica;

- salariati ingineri/tehnicieni de securitate avizati de IPJ;

Proiectul tehnic va fi structurat pe mai multe capitole, obligatoriu fiind prevazute ,dar
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- date generale;

- descrierea generala a lucrarilor;
- memorii tehnice;

- caiete de sarcini;

- lista cu echipamente si materiale;
- fise tehnice;

- piese desenate;
- tabele cu descrierea zonelor protejate;
- anexe;

- planuri;
- deviz estimativ pentru executarea lucrarilor.

In mod obligatoriu operatorii economici interesati vor stabili de comun acord cu
achizitorul o data la care se va proceda la vizualizarea obiectivelor, in vederea stabilirii unor
solutii eficiente din punct de vedere tehnic.

Nota

Instalarea si montarea propriu zisa a sistemelor de supraveghere in locatiile mentionate
anterior se vor realiza numai in urma aprobarii si avizarii de catre achizitor a proiectelor
tehnice intocmite. De asemenea, realizarea sistemelor TVCI va debuta efectiv doar in urma
emiterii comenzii ferme de catre achizitor, in baza contractului incheiat anterior.

2. Realizarea sistemelor de supraveghere video

Sistemul de televiziune cu circuit inchis va avea in componenta camerele video,
echipamentele de multiplexare, de stocare si va oferi posibilitatea de vizualizare a imaginii
preluate.

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Anexanr. 1 la H.G. 301/2012, sistemele
de monitorizare video cu circuit inchis pentru fiecare imobil vor fi alcatuite din :

- camere video de exterior cu IR care sa preia imagini din zona perimetrala —
caracteristicile tehnice, tipul si numarul acestora vor fi prevazute in proiectele tehnice;

- camera video de interior cu IR care sa preia imagini de pe casa scarii, pe fiecare palier—
caracteristicile tehnice, tipul si numarul acestora vor fi prevazute in proiectele tehnice;

. camera video de interior cu IR care sa preia imagini de pe casa scarii, intrarea in imobil
caracteristicile tehnice, tipul si numarul acestora vor fi prevazute in proiectele tehnice;

- DVR - Digital Video Recorder —caracteristicile tehnice, tipul si numarul acestora vor fi
prevazute in proiectele tehnice;

- HDD - Hard Disk Drive — va sau vor fi dimensionate pentru stocarea pe o perioada de
cel putin 20 zile a imaginilor preluate, iar numarul acestora, tipul si caracteristicile
tehnice vor fi prevazute in proiectele tehnice;

. UPS —caracteristicile tehnice si numarul acestora vor fi prevazute in proiectele tehnice;

. monitor - caracteristicile tehnice si numarul acestora vor fi prevazute in proiectele
tehnice;

- acumulatori — numarul acestora si caracteristicile tehnice vor fi prevazute in proiectele
tehnice.
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